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Integrierte AM-Empféangerschaltung fiir AM-Empfén-
ger bis 30 MHz. Der Schaltkreis beinhaltet neben
Vor-, Misch- und Oszillatorstufe einen vierstufigen
ZF-Verstarker und zwei unabhéngige Regelkreise.
Neben der Regelung von drei Stufen des ZF-Verstar-
kers wird die Vorstufe geregelt, wodurch eine sehr
gute GroBsignalfestigkeit erreicht wird.

Bauform 5

AnschluBbelegung

1,2 Eingang 10 Ausgong Indikatar

3 Eingang HF-Regelung 11,12 ZF-Eingange

4, 5,6 Osrillator 13 Angchluf C

7 ZF-Ausgang 14 Betriebsspannung

] Masse 15, 16 Mischerausgénge

9 Eingang ZF-Regelung

Granzwerte: min max
Betriebsspannung Uee 4.5 15 Vv
Betriebstemperaturbereich L - 10 + T0 *C
Lagerungstemperaturbereich . =40 +125 *C
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HF-Teil:
Eingangswiderstand min typ e
Uy=0V RiHE 3.4 kil
Uy== 0,4V RFHF 4,2 ki
Mischer-Ausgangsimpedanz ZoHE 420 k@
Mischer-Ausgangskapazitit CoHE 4,2 pF
ZF-Tail:
Regeleinsatzpunkt’) UipeZF 140 nv
Regelumfang A Uyp = 10dB  AAgF 60 dB
max. ZF-Eingongsspannung
k=10 'J. UIZFHM 295 my
ZF-Eingangswiderstand
U’ -y RiIF 2,9 kil
Uy == 0,4 V RIZF 3.4 k2
Ausgangsimpedanz ZozF 160 kG
Ausgangskapazitét Cozr 7,5 pF
Gesamtempiénger:
Stromaufnahme Ugonep= 0V Icc 1.9 16 mA
Regelsinsatzpunkt? UReHF 9 nv
Regelumfang A Uyp=10dB  AA, 95 dB
Signal-Rauschabstand
UGoHF = 20 pV SIN 24 3 dB
NF-Ausgangsspannung
UGOHF = 20 uV Unr 60 120 mV
UGOHF = 500 mV UnE 100 320 560 mV
Kiirrfaktor
UGoHE = 30 mV k 2 B o
UsoHE ™= 500 mV k 2,3 10 %,
Eingangsspannung fiir /N = 20 dB
Ry =302 m=03 UiHF 12,0 uVv
max. Eingangsspannung
k=10 UIHF max 1.5 v

" Als Regelelnsatzpunkt gilt die Eingangsspannung U;- bel der
Fa U, 10 dB

HMUpnp 3dB
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