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 Техническа характеристика 
 

 
Име на продукта :  MoTip  Почиствател POWER за спирачни апарати 
Производител :  MOTIP DUPLI B.V. 

   Волвега, Холандия 
Артикулен номер :  055528 / 055586 
 
    

 

Описание на продукта  
Power - Почиствателят притежава изключително мощно разграждащо действие. В комбинация с по-
тънката си дюза и повишеното налягане на флакона, POWER - Почиствателят отстранява мръсотия, 
грес, масло и спирачна течност от дискови и барабанни спирачки, накладки, спирачни цилиндри и 
съединители. След употреба изсъхва в рамките на няколко минути. Не оставя следи. Не е 
електропроводим и няма корозионно действие. 
 

 
Основни характеристики 
Мощна разпръскваща струя 
Мощно разграждащо действие 
Не оставя следи 
Няма корозионно действие 
Не е електропроводим 

Дюза пръскаща на 360˚ 
 
 
 

Физични и химични характеристики 
Съдържание : 500 ml / 600 ml 

Основа : Алифатни въглеводороди 

Съдържание на ЛОС : 97% w/w 

Цвят : Прозрачен 

Мирис : Характерен 

Налягане на наситени пари при 20ºС : 6,0 - 7,0 бара 

Изпръскване : 4-5 г/сек 

  

 

 

Употреба 
Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката. 
 
Аерозолът трябва да е със стайна температура. 
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C. 
Разклатете флакона за около 2 минути преди употреба. 
Покрийте лакираните и пластмасови части, които не подлежат на третиране. 
Пръскайте частите докато премахнете замърсяването. 
Считайте замърсената течност, останала след почистването, за химически отпадък. 
 
Преди нанасяне на почиствателя, покрийте останалите части, като ги предпазите от образувалата се 
мъгла. Температурата е добре да бъде между +10°C и +25°C, а максималната влага до 60%. Дръжте 
флакона на сухо място. Не излагайте на директна слънчева светлина или други източници на 
топлина. Използвайте само при сухо време, в затворени и добре проветрени помещения. Следвайте 
инструкциите посочени на флакона! 
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