
 

София Еърпорт Център,  e-mail: office@denicom.bg 

ул. “Христофор Колумб” №64,  тел/факс:  +359 2 979 19 19     
Сграда Б02, ет.1, офис 106,                               +359 2 979 19 21 
София 1592                                                                                        +359 2 979 19 41        

 

 Техническа характеристика 
 

 

 
Име на продукта :  MoTip Вазелинов спрей 
Производител :  MOTIP DUPLI B.V. 

   Волвега, Холандия 
Артикулен номер :  055302 

 
    

 

Описание на продукта  
Висококачествено, прозрачно, универсално, смазочно и предпазващо средство. 
 

Приложения 
Полюси на батерии 
Скрепителни елементи (болтове, винтове) 
Антени 
Ел. връзки 
Защита на изключително тънки детайли 
 

Основни характеристики 
Водоотблъскващ 
Отлична адхезия 
Предотвратява износването и залепването 
Може да се използва в хранителната индустрия 
Устойчив на атмосферни влияния 
Устойчив на слаби киселини и основи 
Отлична защита от корозия 
Изпръскване под формата на мъгла 
 

Физични и химични характеристики 
Съдържание : 500 ml 

Основа : Вазелин 

Съдържание на ЛОС : Приблизително 85% w/w 

Цвят : Бял 

Мирис : Характерен 

Налягане на наситени пари 20ºС : 3 до 4 bar 

Относителна плътност  20ºС : 0.89 g/ml  

Изпръскване : 1.11 g/sec. 

4 Ball EP-test (AS TM D 2596) : 3136 N 

4 Ball Wear-test (AS TM D 266) : <0,4 mm 

Точка на оросяване  : 42ºС  - 60ºС 

Температурна устойчивост : -30ºС  до +160ºС  

pH-стойност : Неутрална 

 
 

Употреба 
Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката. 
 
Аерозолът трябва да е със стайна температура. 
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C. 
Разклатете флакона преди употреба. 
 
Нанесете Мotip Вазелинов спрей на тънък слой. Оптимален ефект се достига след изпаряването на 
разтворителя. 
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