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 Техническа характеристика 
 

 

 
Име на продукта :  MoTip Електрозащитен спрей 
Производител :  MOTIP DUPLI B.V. 

   Волвега, Холандия 
Артикулен номер :  055108 

 
    

 

Описание на продукта 
Висококачествен електроизолатор, който предотвратява проблеми при запалването, причинени от 
влага. 
 

Приложение 
Ключове Свещи 
Батерии Превключватели за печатни платки 
Разклонители Дистрибуторни капачки 
Кабели Предпазители 
Електрически инструменти Токови разпределители 
Щепсели  

Електричски системи, които трябва да бъдат предпазени от влага 
 

Основни характеристики 
Водоотблъскващ 
Влагоотблъскващ 
Добри проникващи свойства 
Отлична адхезия 
Отлична защита от корозия. 
Устойчив на вода, сол и слаби киселини и основи. 
 

Физични и химични характеристики 
Съдържание : 500 мл 

Основа : Минерални масла 

Съдържание на ЛОС : Приблизително 85% w/w 

Цвят : Прозрачен 

Мирис : Характерен 

Относителна плътност при 20ºС : 0,802 г/мл 

Изпръскване : 1,9 г/сек 

Показател на пречупване при 20ºС : 1,444 

Налягане на наситени пари при 20ºС : от 3 до 4 бала 

Ph стоийност : Неутрална 

 
 

Употреба 
Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета. 
 
Аерозолът трябва да е със стайна температура. 
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C. 
Разклатете флакона преди употреба. 
 
Изключете електрическата система. 
Третираната повърхност трябва да е чиста, суха и обезмаслена. 
Нанесете няколко тънки слоя от препарата. 
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